
Wykonawca:

AKADEMIA SŁOŃCA KRZYSZTOF FRĄSZCZAK

UL. ŚW. CZESŁAWA 8/13, 61-575 POZNAŃ

LISTA REKOMENDOWANYCH USPRAWNIEŃ

AUDYTOWANY BUDYNEK:

Klub ŻAK, miejska instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku 

ul. Grunwaldzka 197, 80- 266 Gdańsk, 

REKOMENDACJE

W ocenie audytora kluczowe rozwiązania zwiększające dostępność, zgodnie z 

zasadami projektowania uniwersalnego oraz wymogami ustawowymi w 

obszarze dostępności, które są rekomendowane to: 

(UWAGA – rekomenduje się, żeby poniższe rozwiązania wdrożyć w pierwszej 

kolejności z uwzględnieniem możliwości finansowych)

 DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

- zainstalowanie systemu ToTuPoint

- zainstalowanie planów tyflograficznych (przy każdym wejściu na parterze 

oraz na I piętrze przy widzie) i pól uwag przed nimi

- zakup lup powiększających do Galerii 

- zapewnienie pola uwagi/oznaczenia fakturowego przed schodami na 

całej ich szerokości (przy punkcie kontroli) 

- zmiana panelu zewnętrznego i wewnętrznego w windzie (w załączniku 

standard dotyczący paneli)

- zainstalowanie tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille’a na 

poręczach schodów oraz w windzie



- zainstalowanie tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille’a przed 

pomieszczeniami 

- drukowanie materiałów informacyjnych w alfabecie Braille’a (można 

zawrzeć stałą umową na taką usługę z ekspertami w dziedzinie druków 

dla osób z niepełnosprawnością wzroku) na imprezy dostępne lub 

zapewnić opis dostępny za pomocą QR kod

- zapewnienie na stronie internetowej Klubu pliku elektronicznego, 

zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, opisujący zakres 

działalności podmiotu 

- procedura zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze 

szczególnymi potrzebami (np. w alfabecie Braille’a lub z osobą 

głuchoniewidomą)

- procedura wstępu do obiektu i poruszania się po nim dla osoby z psem 

asystującym

- szczegółowa procedura ewakuacji, wskazująca w jaki sposób 

prowadzona jest ewakuacja lub ratowanie osób o szczególnych 

potrzebach, przebywających na terenie budynku (procedura powinna 

obejmować wszystkie rodzaje niepełnosprawności)

 DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

- poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej: zaprojektowanie i 

zapewnienie systemu wayfinding, w tym zapewnienie informacji na temat 

rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej

- na stronie internetowej należy zamieścić nagranie w Polskim Języku 

Migowym opisujące zakres działalności Klubu



 DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU:

- krzesło ewakuacyjne w skrzyni, z instrukcją obsługi (1 dla klatki 

schodowej) 

- likwidacja bariery na trasie z miejsca postojowego dla osób z 

niepełnosprawnościami do wejścia do Klubu (wysoki krawężnik, 

szerokość chodnika)

- wymiana drzwi wewnętrznych do Sali kinowej

- wymiana paneli w widzie (zewnętrznego i wewnętrznego)

 DLA INNYCH OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI:

- na stronie internetowej należy zapewnić informację w tekście łatwym do 

czytania, opisująca zakres działalności

- oznaczenia kontrastowe krawężnika przy chodnikach znajdujących się 

przy parkingu i wejściu od tej strony

- przy schodach należy zainstalować poręcze na dwóch wysokościach 

W wypadku braku wykonania powyższych rekomendacji lub ich części 

należy opracować plan zapewnienia dostępności w Klubie na okres 

najbliższych 4 lat i opublikować go na stronie www.

Poniżej zostały przedstawione szczegółowe wyniki rekomendacji związane z 

barierami zdiagnozowanymi w trakcie audytu (patrz: odpowiedzi NIE w 

załączniku nr 1 do Raportu) zawierają one powyższe wskazówki, jak również 

pozostałe, które należy sukcesywnie wdrażać w Klubie, ponieważ zapewnianie 

dostępności to proces ciągły.



1. OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE REKOMENDACJE

TRASA DOJŚCIA DO BUDYNKU

Rekomenduje się zastosowanie kontrastowych materiałów wykończeniowych. 

OZNACZENIA I TABLICE INFORMACYJNE

Należy zastosować oznaczenia nawierzchni, system fakturowy.

Należy zastosować czytelne oznaczenia w języku symbolicznym lub 

obrazkowym.

Należy zastosować czytelne tablice informacyjne w języku symbolicznym lub 

obrazkowym.

2. PARKING DLA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - dotyczy TYLKO OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

PRZESTRZEŃ MANEWROWA NA CIĄGU PIESZYM 

Rekomenduje się obniżenie nawierzchni chodnika na całej długości stanowiska 

postojowego

USPRAWNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Należy zapewnić wizualną formę prowadzenia, w celu wspierania orientacji i 

wyboru odpowiedniego kierunku (identyfikacja przestrzenna) 

Należy zapewnić słuchową formę prowadzenia, w celu wspierania orientacji i 

wyboru odpowiedniego kierunku (np. ToTupoint)

Należy zapewnić dotykową formę prowadzenia, w celu wspierania orientacji i 

wyboru odpowiedniego kierunku (plan tyflograficzny)

ZASTOSOWANE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

Rekomenduje się pełne oznakowanie wszystkich miejsc parkingowych dla OzN 

niebieską kopertą

OZNAKOWANIE STANOWISK POSTOJOWYCH



1. STREFA WEJŚCIA

1.1. USYTUOWANIE: WEJŚCIE GŁÓWNE 

DOJŚCIE DO BUDYNKU

pozostałe aspekty badane w części 1: Otoczenie zewnętrzne

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Rekomenduje się, żeby nawierzchnia przed wejściem była jednolita lub 

układana bezfazowo.

DRZWI WEJŚCIOWE, PRZEDSIONEK

Należy zapewnić drzwi automatyczne.

Należy zastosować klamki w formie dźwigni.

Tabliczka informacyjna powinna być zapewniona w formie wizualnej oraz 

dotykowej.

Tabliczka informacyjna powinna być po stronie klamki.

Tabliczka informacyjna powinna być umieszczona na wysokości min. 120 cm dół 

tabliczki /max 160 cm góra tabliczki.

Tabliczka informacyjna powinna być w odległości 5-10 cm od ościeżnicy drzwi

Należy zapewnić wizualną formę prowadzenia, w celu wspierania orientacji i 

wyboru odpowiedniego kierunku (identyfikacja przestrzenna).

Należy zapewnić słuchową formę prowadzenia, w celu wspierania orientacji i 

Należy zastosować farbę antypoślizgową dla znaków poziomych (aktualnie stan 

oznakowania wymaga poprawy)

SYGNALIZACJA DO PRZYWOŁYWANIA POMOCY

Należy zastosować połączenie audio-wideo LUB

Należy zastosować połączenie audio LUB

Należy zastosować sygnalizację (dzwonek/bramofon).



wyboru odpowiedniego kierunku (np. ToTupoint).

Należy zapewnić wizualną dotykową formę prowadzenia, w celu wspierania 

orientacji i wyboru odpowiedniego kierunku (plan tyflograficzny).

Przestrzeń manewrowa w przedsionku powinna mieć min. 150x150 cm, poza 

polem otwierania skrzydła.

SYGNALIZACJA DO PRZYWOŁYWANIA POMOCY

Należy zapewnić połączenie audio-wideo LUB

Należy zapewnić połączenie audio

Ekran domofonu powinien znajdować się nie wyżej niż 120 cm nad poziomem 

podłogi.

Przyciski powinny być na wysokości 80 - 110 cm i w odległości minimum 60 cm 

od narożnika.

Drzwi powinny posiadać świetlne i dźwiękowe potwierdzenie otwierania zamka.

Domofon powinien posiadać sygnalizację świetlną informującą, kiedy mogą 

zacząć mówić.

Domofon powinien posiadać przyciski w kontrastujących kolorach względem 

panelu, na którym się znajdują.

Domofon powinien posiadać każdy przycisk z wyraźnym numerem lub literą w 

kolejności alfabetycznej, możliwym do odczytania przez dotyk.

Domofon powinien posiadać klawisze zamiast systemu dotykowego 

(sensorycznego), z wyraźnym oznakowaniem klawiszy cyframi wypukłymi lub 

zastosowaniem międzynarodowej klawiatury z wyróżnieniem dotykowym cyfry 

„5”.

Instrukcja obsługi domofonu powinna być łatwa do odnalezienia i odczytania – 

na wysokości max 120 cm. 

1.2. USYTUOWANIE: WEJŚCIE DO KINA

WEJŚCIA DO BUDYNKU



Rekomenduje się, żeby nawierzchnia przed wejściem była jednolita lub układana 

bezfazowo.

DRZWI WEJŚCIOWE, PRZEDSIONEK

Należy zapewnić drzwi automatyczne.

Ściana od strony otwierania drzwi musi być oddalona o min. 60 cm.

Należy zastosować klamki w formie dźwigni.

Tabliczka informacyjna powinna być w formie wizualnej oraz dotykowej.

Tabliczka informacyjna powinna być po stronie klamki.

Tabliczka informacyjna powinna być umieszczona na wysokości min. 120cm dół 

tabliczki /max 160 cm góra tabliczki.

Tabliczka informacyjna powinna być w odległości 5-10 cm od ościeżnicy drzwi

Należy zapewnić wizualną formę prowadzenia, w celu wspierania orientacji i 

wyboru odpowiedniego kierunku (identyfikacja przestrzenna).

Należy zapewnić słuchową formę prowadzenia, w celu wspierania orientacji i 

wyboru odpowiedniego kierunku (np. ToTupoint).

Należy zapewnić wizualną dotykową formę prowadzenia, w celu wspierania 

orientacji i wyboru odpowiedniego kierunku (plan tyflograficzny).

Przestrzeń manewrowa w przedsionku powinna mieć min. 150x150 cm, poza 

polem otwierania skrzydła.

SYGNALIZACJA DO PRZYWOŁYWANIA POMOCY

Należy zapewnić połączenie audio-wideo LUB

Należy zapewnić połączenie audio LUB

Należy zapewnić sygnalizację (dzwonek/bramofon)

Należy zapewnić sygnalizację w kontrastujących kolorach względem tła, na 

którym się znajduje.

Ekran domofonu powinien znajdować się nie wyżej niż 120 cm nad poziomem 

podłogi.

Przyciski powinny być na wysokości 80 - 110 cm i w odległości minimum 60 cm 

od narożnika.



Drzwi powinny posiadać świetlne i dźwiękowe potwierdzenie otwierania zamka.

Domofon powinien posiadać sygnalizację świetlną informującą, kiedy mogą 

zacząć mówić.

Domofon powinien posiadać przyciski w kontrastujących kolorach względem 

panelu, na którym się znajdują.

Domofon powinien posiadać każdy przycisk z wyraźnym numerem lub literą w 

kolejności alfabetycznej, możliwym do odczytania przez dotyk.

Domofon powinien posiadać klawisze zamiast systemu dotykowego 

(sensorycznego), z wyraźnym oznakowaniem klawiszy cyframi wypukłymi lub 

zastosowaniem międzynarodowej klawiatury z wyróżnieniem dotykowym cyfry 

„5”.

Instrukcja obsługi domofonu powinna być łatwa do odnalezienia i odczytania – 

na wysokości max 120 cm. 

1.3. USYTUOWANIE: WEJŚCIE OD STRONY PARKINGU

WEJŚCIA DO BUDYNKU

Rekomenduje się, żeby nawierzchnia przed wejściem była jednolita lub układana 

bezfazowo.

SYGNALIZACJA DO PRZYWOŁYWANIA POMOCY

Należy zapewnić połączenie audio-wideo LUB

Należy zapewnić połączenie audio LUB

Należy zapewnić sygnalizację (dzwonek/bramofon).

Należy zapewnić sygnalizację w kontrastujących kolorach względem tła, na 

którym się znajduje.

Ekran domofonu powinien znajdować się nie wyżej niż 120 cm nad poziomem 

podłogi.



Przyciski powinny być na wysokości 80 - 110 cm i w odległości minimum 60 cm od 

narożnika.

Drzwi powinny posiadać świetlne i dźwiękowe potwierdzenie otwierania zamka.

Domofon powinien posiadać sygnalizację świetlną informującą, kiedy mogą 

zacząć mówić.

Domofon powinien posiadać przyciski w kontrastujących kolorach względem 

panelu, na którym się znajdują.

Domofon powinien posiadać każdy przycisk z wyraźnym numerem lub literą w 

kolejności alfabetycznej, możliwym do odczytania przez dotyk.

Domofon powinien posiadać klawisze zamiast systemu dotykowego 

(sensorycznego), z wyraźnym oznakowaniem klawiszy cyframi wypukłymi lub 

zastosowaniem międzynarodowej klawiatury z wyróżnieniem dotykowym cyfry 

„5”.

Instrukcja obsługi domofonu powinna być łatwa do odnalezienia i odczytania – na 

wysokości max 120 cm. 

2. KOMUNIKACJA POZIOMA

PARTER

MIEJSCA ODPOCZYNKU

Należy zamontować stałe miejsca odpoczynku

Zaleca się umieszczenie miejsc odpoczynku poza obrębem ciągów 

komunikacyjnych korytarza

Zaleca się, aby materiałem, z którego wykonane są oparcia było drewno

3. KORYTARZE



RECEPCJA/PUNKT INFORMACYJNY

Osoba obsługująca powinna być widoczna spoza lady.

Dla przynajmniej jednego stanowiska recepcji, punktu informacyjnego zależy 

zapewnić blat recepcji o szerokości min. 0,9 m / o wysokości 0,8 m.

Dla przynajmniej jednego stanowiska recepcji, punktu informacyjnego należy 

zapewnić wolną przestrzeń na kolana osoby na wózku o minimalnych wymiarach 

0,7 m wysokości / 0,6 m głębokości.

Rekomenduje się, żeby szyba była demontowalna lub wyposażona w system 

głośnomówiący (interkom).

Dojście do recepcji, punktu informacyjnego musi być oznakowane zmienną fakturą 

lub systemem prowadzenia w posadzce.

SYGNALIZACJA W BUDYNKU/FORMA PROWADZENIA

Należy zapewnić połączenie audio-wideo LUB

Należy zapewnić połączenie audio LUB

Należy zapewnić sygnalizację (dzwonek/bramofon).

Należy zapewnić wizualną formę prowadzenia (identyfikacja przestrzenna).

Należy zapewnić słuchową formę prowadzenia (np. ToTupoint).

Należy zapewnić dotykową formę (plan tyflograficzny).

4. KOMUNIKACJA PIONOWA 

4.1. WINDY/DZWIGI OSOBOWE

LICZBA WIND: 1

USYTUOWANIE: w centralnej części budynku, w bliskim sąsiedztwie Głównego 

wejścia

PRZESTRZEŃ MANEWROWA PRZED DŹWIGIEM OSOBOWYM

Należy zapewnić informację o kondygnacji.



Obramowanie wejścia do windy powinno być oznakowane w sposób 

kontrastowy w stosunku do otoczenia.

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY

Przy każdych drzwiach do dźwigu należy umieścić sygnalizację świetlną i 

dźwiękową.

Rekomenduje się, żeby pojedynczy sygnał dźwiękowy oznaczał wjazd do góry, 

podwójny zjazd na dół.

Należy zapewnić panele z wypukłymi klawiszami.

WEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY

Należy zapewnić panel sterujący w kabinie na wysokości 80 - 120 cm nad 

podłogą.

Należy zapewnić panel sterujący w kabinie w odległości 50 cm od naroża kabiny.

Na panelu sterującym przyciski piętrowe należy zapewnić nad przyciskami 

alarmu i drzwi.

Panel powinien być wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób 

niewidomych i niedowidzących (wypukłe opisy, cyfry lub symbole oraz 

oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz informację głosową.

Rekomenduje się, aby przycisk przystanku wyjściowego z budynku wystawał 5 

mm (+/- 1mm) ponad pozostałe przyciski (zalecany kolor zielony).

4.2. SCHODY WEWNĘTRZNE

LICZBA KLATEK SCHODOWYCH: 1

USYTUOWANIE: w centralnej części budynku, w bliskim sąsiedztwie Głównego 

wejścia i windy

BALUSTRADY

Należy zastosować poręcze na wysokości 85 - 100 cm - pierwsza poręcz. 

Rekomenduje się zainstalować dodatkową poręcz na wysokości 60 - 75 cm - 

druga poręcz

Rekomenduje się, żeby poręcze przy schodach oddalone były od ścian, do 

których są mocowane, co najmniej 5 cm.



Rekomenduje się, żeby na końcach poręczy były zamontowane oznaczenia 

dotykowe (pismo wypukłe lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a.

Rekomenduje się, żeby balustrady lub poręcze przyścienne umożliwiały lewo- i 

prawostronne ich użytkowanie.

OZNACZENIA/TABLICE INFORMACYJNE

Rekomenduje się, żeby w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia 

schodów w dół oraz przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w górę, 

ułożono fakturę ostrzegawczą o szerokości nie mniejszej niż 40 cm i nie większej 

niż 60 cm.

Rekomenduje się, żeby powierzchnie spoczników schodów miały wykończenie 

wyróżniające je odcieniem, barwą bądź fakturą, min. w pasie 30 cm od krawędzi 

rozpoczynającej i kończącej bieg schodów

5. POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE

USYTUOWANIE: PARTER

PARAMETRY PRZESTRZENI MANEWROWEJ

Wszystkie odpływy wody z poziomu posadzki powinny znajdować się poza 

przestrzenią manewrową wózka.

MISKA USTĘPOWA

Rekomenduje się deskę klozetową jednolitą, bez wycięć, stabilną.

UMYWALKA

Rekomenduje się instalację lustra: dolna krawędź < 80 cm od poziomu posadzki 

lub bezpośrednio nad umywalką.

Rekomenduje się nie więcej niż 40 cm przestrzeni manewrowej pod umywalką.

POZOSTAŁE ELEMENTY



Rekomenduje się wieszaki na ubrania na wysokości ok. 1,8m i przynajmniej 

jeden na wysokości ok. 1,1m.

OZNACZENIE/TABLICE INFORMACYJNE

Rekomenduje się zainstalowanie kompleksowego systemu informacji o 

lokalizacji WC da OzN w budynku.

Rekomenduje się wejście do toalety oznaczone za pomocą piktogramów na 

ścianach / informacją w alfabecie Braille’a.

6. POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE

USYTUOWANIE: I PIĘTRO

PARAMETRY PRZESTRZENI MANEWROWEJ

Wszystkie odpływy wody z poziomu posadzki powinny znajdować się poza 

przestrzenią manewrową wózka.

MISKA USTĘPOWA

Rekomenduje się deskę klozetową jednolitą, bez wycięć, stabilną.

UMYWALKA

Rekomenduje się instalację lustra: dolna krawędź < 80 cm od poziomu posadzki 

lub bezpośrednio nad umywalką.

Rekomenduje się nie więcej niż 40 cm przestrzeni manewrowej pod umywalką.

POZOSTAŁE ELEMENTY

Rekomenduje się wieszaki na ubrania na wysokości ok. 1,8m i przynajmniej 

jeden na wysokości ok. 1,1m.

OZNACZENIE/TABLICE INFORMACYJNE

Rekomenduje się zainstalowanie kompleksowego systemu informacji o 

lokalizacji WC da OzN w budynku.

Rekomenduje się wejście do toalety oznaczone za pomocą piktogramów na 

ścianach / informacją w alfabecie Braille’a.



7. POMIESZCZENIA BIUROWE/SALE WYKŁADOWE/ĆWICZENIOWE/INNE

7.1. KINO

PARAMETRY PRZESTRZENI MANEWROWEJ

Rekomenduje się wyznaczenie miejsca na wózek.

DRZWI DO POMIESZCZEŃ

Rekomenduje się umieszczenie informacji w alfabecie Braille’a na wysokości 

120cm.

Rekomenduje się umieszczenie numeru pomieszczenia na wysokości 85-120 cm.

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

Rekomenduje się wsparcie dla osób z niepełnosprawnością słuchu (system 

nagłaśniający/pętla indukcyjna).

Rekomenduje się wsparcie dla osób z niepełnosprawnością wzroku (plan; 

fakturowanie).

OZNACZENIA/TABLICE INFORMACYJNE

Rekomenduje się zainstalowanie kompleksowego systemu informacji o 

lokalizacji pomieszczeń.

Wejście powinno być oznaczone za pomocą piktogramów na ścianach.

7.2.  SALA KONCERTOWO-TEATRALNA

PARAMETRY PRZESTRZENI MANEWROWEJ

Rekomenduje się wyznaczenie miejsca na wózek.

DRZWI DO POMIESZCZEŃ

Rekomenduje się umieszczenie informacji w alfabecie Braille’a na wysokości 



120cm.

Rekomenduje się umieszczenie numeru pomieszczenia na wysokości 85-120 cm.

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

Rekomenduje się wsparcie dla osób z niepełnosprawnością słuchu (system 

nagłaśniający/pętla indukcyjna).

Rekomenduje się wsparcie dla osób z niepełnosprawnością wzroku (plan; 

fakturowanie).

OZNACZENIA/TABLICE INFORMACYJNE

Rekomenduje się zainstalowanie kompleksowego systemu informacji o 

lokalizacji pomieszczeń.

Wejście powinno być oznaczone za pomocą piktogramów na ścianach.

7.3.  GALERIA

PARAMETRY PRZESTRZENI MANEWROWEJ

Rekomenduje się wyznaczenie miejsca na wózek.

DRZWI DO POMIESZCZEŃ

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

Rekomenduje się wsparcie dla osób z niepełnosprawnością słuchu (system 

nagłaśniający/pętla indukcyjna).

Rekomenduje się wsparcie dla osób z niepełnosprawnością wzroku (plan; 

fakturowanie).

OZNACZENIA/TABLICE INFORMACYJNE

Rekomenduje się zainstalowanie kompleksowego systemu informacji o 

lokalizacji pomieszczeń.

Wejście powinno być oznaczone za pomocą piktogramów na ścianach.

7.4.  POMIESZCZENIA BIUROWE



PARAMETRY PRZESTRZENI MANEWROWEJ

Rekomenduje się wyznaczenie miejsca na wózek.

DRZWI DO POMIESZCZEŃ

Rekomenduje się umieszczenie informacji w alfabecie Braille’a na wysokości 

120cm.

Rekomenduje się umieszczenie numeru pomieszczenia na wysokości 85-120 cm.

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

Rekomenduje się klamkę okna w postaci dźwigni, umieszczoną 85-120 cm nad 

poziomem podłogi.

Rekomenduje się wsparcie dla osób z niepełnosprawnością słuchu (system 

nagłaśniający/pętla indukcyjna).

Rekomenduje się wsparcie dla osób z niepełnosprawnością wzroku (plan; 

fakturowanie).

OZNACZENIA/TABLICE INFORMACYJNE

Rekomenduje się zainstalowanie kompleksowego systemu informacji o 

lokalizacji pomieszczeń.

Wejście powinno być oznaczone za pomocą piktogramów na ścianach.

OŚWIETLENIE/ELEKTRYKA

Włączniki światła powinny znajdować się na wysokości 0,8-1,1 m.

Rekomenduje się włączniki od strony klamki w odległości ok. 20 cm od otworu 

drzwiowego.

7.5.  KAWIARNIA

PARAMETRY PRZESTRZENI MANEWROWEJ

Rekomenduje się wyznaczenie miejsca na wózek.

DRZWI DO POMIESZCZEŃ

Rekomenduje się instalację klamki wyróżniającej się kolorystycznie na tle drzwi.

Rekomenduje się umieszczenie informacji w alfabecie Braille’a na wysokości 

120cm.



Rekomenduje się umieszczenie numeru pomieszczenia na wysokości 85-120 cm.

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

Rekomenduje się, aby wysokość blatu biurka wynosiła od 60 cm do 80 cm, a 

jego szerokość 60 cm.

Rekomenduje się klamkę okna w postaci dźwigni, umieszczoną 85-120 cm nad 

poziomem podłogi.

Rekomenduje się wsparcie dla osób z niepełnosprawnością wzroku (plan; 

fakturowanie).

OZNACZENIA/TABLICE INFORMACYJNE

Rekomenduje się zainstalowanie kompleksowego systemu informacji o 

lokalizacji pomieszczeń.

Wejście powinno być oznaczone za pomocą piktogramów na ścianach.

OŚWIETLENIE/ELEKTRYKA

Włączniki światła powinny znajdować się na wysokości 0,8-1,1 m.

Rekomenduje się włączniki od strony klamki w odległości ok. 20 cm od otworu 

drzwiowego.

8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I PLANY EWAKUACYJNE

OZNAKOWANIE PIĘTER

Rekomenduje się umieszczanie oznakowania pięter na wysokości 1,2-1,4 m.

Rekomenduje się umieszczenie oznaczeń na piętrze w widocznym miejscu.

PLAN EWAKUACJI

Rekomenduje się, aby plan ewakuacji znajdował się na wysokości 1,2-1,4 m.

Rekomenduje się, aby plan umieszczony był na każdym piętrze, w widocznym 

miejscu.

Plan ewakuacyjny powinien być czytelny z odległości 1,2m.

MIEJSCA OCZEKIWANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA EWAKUACJĘ Z 

OBIEKTU



Z informacji zebranych w trakcie audytu wynika, że ze względu na kubaturę 

budynku, Klub nie jest zobowiązany do wyznaczenia miejsc oczekiwania na 

ewakuację, jednakże rekomenduje się w przyszłości ująć te kwestie w 

procedurze ewakuacyjnej

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rekomenduje się systemy sygnalizacji pożarowej przy pomocy sygnalizatorów 

świetlnych.

Drzwi ewakuacyjne powinny być oznaczone kolorem żółtym, czyli o największym 

kontraście względem otoczenia.


